
NX型 雨とい 組立説明書

1.金具取付（本文中では、｢左落し｣で説明します。）

2.のき樋W･のき樋ふたＡ取付

3.たて樋取付

のき樋Wの左側は㊤の穴を、右側は㊥の穴をのき樋取付金具
Ｃのツメに引っかけボルトで固定します。のき樋Wの右側に
ある穴をのき樋ふたＡでふさぎます。

●サイズ別梱包明細表

4.のき樋押えＤ取付(＊の付いたサイズのみ)
のき樋押えＤを鼻隠し後の角穴に差し込みボルトで固定し、
のき樋Wの中間部とボルトで取り付け、ボルトキャップをは
め込みます。

Ｈタイプ

雨といを取り付けるには、右記の部品が
必要です。高さ・間口寸法ごとの梱包番
号と梱包内の部品数を確認の上、組立順
序にしたがって組み立ててください。

たて樋は、上部にじょうごB・下部に角丸エルボAをはめ、た
て樋ブラケットWAの角穴にたて樋ブラケットWBのベロを差
し込み根元を合わせて金具にボルトで固定します。

※｢右落し｣の場合は、ブラケット
　の向きが変わります。点線内を
　参考に取り付けてください。

※｢右落し｣の場合は、金具の向き
　が変わります。点線内を参考に
　取り付けてください。

※｢右落し｣の場合は、右側が㊤の
　穴・左側が㊥の穴になります。

※不具合が起きた場合は、のき樋Wの製造番号を確認し、ご連絡ください。

説-124

H9-4081

部 品 名

※ の き 樋 W

た て 樋 S

のき樋取付金具C

たて樋取付板W左右

の き 樋 ふ た A

じ ょ う ご B

たて樋ブラケットWＡ

たて樋ブラケットWB

角 丸 エ ル ボ A

の き 樋 押 え D

Ｍ ６ ボ ル ト

ボルトキャップN(GR)

数

1

1

2

各1

1

1

2

2

1

0(*1)

4(*6)

2(*4)

1790mm

*2210mm

*2630mm

*3050mm

間口寸法 梱包番号

H9-4181

H9-5181

H9-6181
H9-7181

部 品 名 数

※ の き 樋 W 1

た て 樋 H 1

のき樋取付金具C

たて樋取付板W左右

2

各1

たて樋取付板中 1

の き 樋 ふ た A

じ ょ う ご B

1

1

たて樋ブラケットWＡ

たて樋ブラケットWB

3

3

角 丸 エ ル ボ A 1

テクスネジφ4×10 2

の き 樋 押 え D

Ｍ ６ ボ ル ト

ボルトキャップN(GR)

0(*1)

5(*7)

3(*5)

'06.12(B)

Ｓタイプ

1370mm

間口寸法

1530mm

1790mm

*2210mm

*2630mm

*3050mm

梱包番号

①桁後と柱後を止めているボルトをはずし、向かって左にの
　き樋取付金具Ｃ･たて樋取付板W左を、右にのき樋取付金具
　Ｃをボルトで取り付けます。
②左下の土台後と柱後を止めているボルトをはずし、たて樋
　取付板W右を取り付けます。
③Hタイプの時は上下の金具の位置に合わせて、たて樋取付
　板中を柱後のセンターに両面テープで貼り付けます。

H9-5081

H9-6081

H9-3081

H9-3581

H9-7081

㊤

㊥

(テクスネジ止めも可能です。)ハクリ紙

のき樋取付金具C

たて樋取付板W左 

たて樋取付板中：Hタイプのみ

たて樋取付板W右

ハクリ紙

のき樋W

のき樋ふたA

WBWA

たて樋ブラケット取付図

のき樋押えD

のき樋押えD

のき樋W

鼻隠し後

たて樋ブラケットWA

角丸エルボA

たて樋

じょうごB

たて樋ブラケットWB

たて樋ブラケットWA

たて樋ブラケットWB

WAWB

たて樋ブラケット取付図



棚下引出し取付説明書

・棚板を乗せる前に取り付けてください。

●梱包には下記部品が入っておりますので、内容と個数をご確認のうえ組み立ててください。

①棚板を裏返し、引出し取付板前後をはめ込みます。

！ 注意

②引出し取付板前のダルマ穴に引出しレール左右の金具を引っかけ、引出し取付板後にボルトで固定
　します。

'06.12(A)

③棚フックを壁パネルや支柱の角穴部に引っかけ、棚板を乗せます。棚フックは棚板の４隅と、後面
　壁パネルに使用します｡(棚板1枚に棚フック５個使用します｡※機種によっては４隅のみ4個使用｡)

梱包番号　  　H9-5099

1引出し取付板前L
数部 品 名

1引出し取付板後L

1引出しレール左
1引 出 し L本 体

1引出しレール右

2引 出 し 固 定 板
1棚 フ ッ ク
4六 角 ボ ル ト

④引出し固定板を後面の棚フックに当て、ボルトで固定します｡(２ヶ所)
　※棚板後部が浮き上がらないこと(後面の棚フックが角穴からはずれないこと)を確認してください。
　最後に引出し本体をはめ込みます。

Ｒ

Ｆ

Ｒ

Ｒ

Ｆ

Ｆ

※ツメを棚板の側面
　 に引っかけます。

引出し固定板

引出し取付板後

引出し取付板前

棚板

引出し取付板後

引出し取付板前

引出しレール右

引出しレール左

引出し本体

引出し固定板

棚フック

棚フック

引出しレール左

引出しレール右

ダルマ穴

※回転させながら棚板の曲げ部にはめ込みます。

（棚板断面）

棚フック



 ガラス窓  GN－2S/H  組立説明書

1.サッシ組立

3.窓下壁パネル取付2.窓上パネル取付

梱包明細表

  取付上の注意

図Ａ

①

②

梱包番号 H9-9934
部 品 名品番 数

窓 枠 補 強 左 S95 1
窓 上 カ バ ー B98 1

窓 枠 補 強 右 S 196

梱包番号 H9-0253
部 品 名品番 数

壁パネルカバー97 1
窓 下 壁 パ ネ ル 230

梱包番号 F9-9946
部 品 名品番 数

ガ ラ ス 扉 左102 1
ガ ラ ス 扉 右101 1

(注)部品袋に入っているボルト･ネジ板
     は標準型パネル仕様の不足分です。

●品番が白抜番号の部品には製造番号
　が打ってあります。組立のとき、万
　一不具合が起きた場合は、必ずその
　部品の製造番号を確認の上ご連絡く
　ださい。

ガラス窓を組立てるには、次のような部品が必要です。
梱包内の部品数を確認の上、組立順序に従って組立ててください。

ガラス窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取
付ける場合は、必ず図Aのように壁パネルのフラットな面が内
側に来るようにしてください。図Bのような場合は取付けでき
ません。     

図Ｂ

       
壁パネル２枚分

柱

○
壁パネルのフラットな面

柱

×
フラットではない面

※引き込み式２枚戸の柱前寄り
　には取り付けできません。 ×

(91)サッシ上枠､(92)サッシ下枠、(93)サッシ左縦枠、(94)
サッシ右縦枠を組み、ネジで締め付けます。       

(105)窓上パネルを矢印の手順ではめ込みボルトとネジ
板で取付けます。

梱包番号 H9-9921
部 品 名品番 数

サ ッ シ 上 枠91 1
サ ッ シ 下 枠92 1
サ ッ シ 左 縦 枠93 1
サ ッ シ 右 縦 枠94 1
M 6 ボ ル ト14
ネ ジ 板 8
φ4×20ステンレスネジ 8
φ4×12タッピンネジ 8
ネ ジ 板 B 4

窓上パネル(2S･H)1105

組 立 説 明 書 1

(91)サッシ上枠

(93)サッシ左縦枠

(92)サッシ下枠

(94)サッシ右縦枠

φ4×20ステンレスネジ＝8本

(105)窓上パネル

ボルト＝3本
ネジ板＝3個

(30)窓下壁パネル

(30)窓下壁パネルをボルトとネジ板で取付けます。

ボルト＝4本
ネジ板＝4個

梱包番号 H9-9936
部 品 名品番 数

窓 枠 補 強 左 H95 1
窓 上 カ バ ー B98 1

窓 枠 補 強 右 H 196

梱包番号 H9-0254
部 品 名品番 数

壁パネルカバーH97 1
窓下壁パネルH 230

梱包番号 F9-9946
部 品 名品番 数

ガ ラ ス 扉 左102 1
ガ ラ ス 扉 右101 1

梱包番号 H9-9921
部 品 名品番 数

サ ッ シ 上 枠91 1
サ ッ シ 下 枠92 1
サ ッ シ 左 縦 枠93 1
サ ッ シ 右 縦 枠94 1
M 6 ボ ル ト14
ネ ジ 板 8
φ4×20ステンレスネジ 8
φ4×12タッピンネジ 8
ネ ジ 板 B 4

窓上パネル(2S･H)1105

組 立 説 明 書 1

●GN-2S ●GN-2H



9.ガラス窓取付

5.サッシ枠取付（上下部）
サッシをはめ込み､窓上パネル部はボルトとネジ板Bで、        
窓下壁パネル部とはボルトとネジ板で取付けます。

ネジ板B

6.サッシ枠取付（左右部）

ボルト＝6本
ネジ板＝4個
ネジ板B=2個

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

(98)窓上カバーB

柱前左右（引き分け戸)

左右側面はボルトとネジ板で取付けます。
※引き分け戸の柱前側に取付ける場合は(98)窓上カバー
Bと、共締めしてください。

ボルト＝2+(1)本
ネジ板＝2+(1)個

7.窓枠補強取付（上部）
(95)窓枠補強左(96)窓枠補強右をボルトとネジ板Bで取付
けます。
※｢6.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーBを取付け
た箇所には不要です。

(96)窓枠補強右

(95)窓枠補強左
ボルト＝4本
ネジ板B=2個

ガラス窓

ガラス窓

柱

壁パネル

窓枠補強左

窓枠補強左

＜断面図＞

8.窓枠補強取付（左右部･下部）
窓枠補強の下部と､サッシ枠左右部をφ4×12タッピン
ネジで締め付けます。
※｢6.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーBを取付け
た箇所には不要です。

φ4×12タッピンネジ=8本

(101)ガラス扉右､(102)ガラス扉左をサッシ枠にはめ込み
ます。

(101)ガラス扉右

(102)ガラス扉左

説-125 '06.12(A)

4.壁パネルカバー取付

(97)壁パネルカバー

(97)壁パネルカバーは､必ず図のように取付けてください｡

ボルト＝2本
ネジ板＝2個



 ガラス窓  GN－3H  組立説明書

1.サッシ組立

3.窓下壁パネル取付

梱包明細表

  取付上の注意

図Ａ

梱包番号 H9-9933
部 品 名品番 数

窓 枠 補 強 左 H95 1
窓 枠 補 強 右 H 196

梱包番号 H9-0353
部 品 名品番 数

壁パネルカバー97 1
窓 下 壁 パ ネ ル 330

梱包番号 F9-9947
部 品 名品番 数

ガ ラ ス 扉 左102 1
ガ ラ ス 扉 右101 1

(注)部品袋に入っているボルト･ネジ板
     は標準型パネル仕様の不足分です。

●品番が白抜番号の部品には製造番号
　が打ってあります。組立のとき、万
　一不具合が起きた場合は、必ずその
　部品の製造番号を確認の上ご連絡く
　ださい。

ガラス窓を組立てるには、次のような部品が必要です。
梱包内の部品数を確認の上、組立順序に従って組立ててください。

ガラス窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取
付ける場合は、必ず図Aのように壁パネルのフラットな面が内
側に来るようにしてください。図Bのような場合は取付けでき
ません。     

図Ｂ

       
壁パネル３枚分

柱

○
壁パネルのフラットな面

柱

×
フラットではない面

※引き込み式２枚戸の柱前寄り
　には取り付けできません。

(91)サッシ上枠､(92)サッシ下枠、(93)サッシ左縦枠、(94)
サッシ右縦枠を組み、ネジで締め付けます。       

(91)サッシ上枠

(93)サッシ左縦枠

(92)サッシ下枠

(94)サッシ右縦枠

φ4×20ステンレスネジ＝8本

(30)窓下壁パネルをボルトとネジ板で取付けます。

ボルト＝7本
ネジ板＝7個

●GN-3H

(30)窓下壁パネル

梱包番号 H9-9924
部 品 名品番 数

サ ッ シ 上 枠91 1
サ ッ シ 下 枠92 1
サ ッ シ 左 縦 枠93 1
サ ッ シ 右 縦 枠94 1

M 6 ボ ル ト14
ネ ジ 板 8
φ4×20ステンレスネジ 8
φ4×12タッピンネジ 8
ネ ジ 板 B 4
組 立 説 明 書 1

窓 上 カ バ ー A98 1

窓上パネル(3H)1105

×

ボルト＝4本
ネジ板＝4個

①

②

(105)窓上パネル

2.窓上パネル取付
(105)窓上パネルを矢印の手順ではめ込みボルトとネジ
板で取付けます。



9.ガラス窓取付

5.サッシ枠取付（上下部）
サッシをはめ込み､上部はボルトとネジ板Bで、窓下壁
パネル部とはボルトとネジ板で取付けます。

ネジ板B

6.サッシ枠取付（左右部）

ボルト＝8本
ネジ板＝6個
ネジ板B=2個

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

左右側面はボルトとネジ板で取付けます。
※引き分け戸の柱前側に取付ける場合は(98)窓上カバー
Aと、共締めしてください。

ボルト＝2+(1)本
ネジ板＝2+(1)個

7.窓枠補強取付（上部）
(95)窓枠補強左(96)窓枠補強右をボルトとネジ板Bで取付
けます。
※｢6.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーAを取付け
た箇所には不要です。

(96)窓枠補強右

ボルト＝4本
ネジ板B=2個

ガラス窓

ガラス窓

柱

壁パネル

窓枠補強左

窓枠補強左

＜断面図＞

8.窓枠補強取付（左右部･下部）
窓枠補強の下部と､サッシ枠左右部をφ4×12タッピン
ネジで締め付けます。
※｢6.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーAを取付け
た箇所には不要です。

φ4×12タッピンネジ=8本

(101)ガラス扉右､(102)ガラス扉左をサッシ枠にはめ込み
ます。

説-128 '06.12(A)

4.壁パネルカバー取付

(97)壁パネルカバー

(97)壁パネルカバーは､必ず図のように取付けてください｡

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

(98)窓上カバーA

柱前左右（引き分け戸)

(95)窓枠補強左

(101)ガラス扉右(102)ガラス扉左



 ガラス窓  GN－3S  組立説明書

1.サッシ組立

2.窓下壁パネル取付

梱包明細表

  取付上の注意

図Ａ

梱包番号 H9-9935
部 品 名品番 数

窓 枠 補 強 左 S95 1
窓 枠 補 強 右 S 196

梱包番号 H9-0353
部 品 名品番 数

壁パネルカバー97 1
窓 下 壁 パ ネ ル 330

梱包番号 F9-9947
部 品 名品番 数

ガ ラ ス 扉 左102 1
ガ ラ ス 扉 右101 1

(注)部品袋に入っているボルト･ネジ板
     は標準型パネル仕様の不足分です。

●品番が白抜番号の部品には製造番号
　が打ってあります。組立のとき、万
　一不具合が起きた場合は、必ずその
　部品の製造番号を確認の上ご連絡く
　ださい。

ガラス窓を組立てるには、次のような部品が必要です。
梱包内の部品数を確認の上、組立順序に従って組立ててください。

ガラス窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取
付ける場合は、必ず図Aのように壁パネルのフラットな面が内
側に来るようにしてください。図Bのような場合は取付けでき
ません。     

図Ｂ

       
壁パネル３枚分

柱

○
壁パネルのフラットな面

柱

×
フラットではない面

※引き込み式２枚戸の柱前寄り
　には取り付けできません。

(91)サッシ上枠､(92)サッシ下枠、(93)サッシ左縦枠、(94)
サッシ右縦枠を組み、ネジで締め付けます。       

(91)サッシ上枠

(93)サッシ左縦枠

(92)サッシ下枠

(94)サッシ右縦枠

φ4×20ステンレスネジ＝8本

(30)窓下壁パネルをボルトとネジ板で取付けます。

ボルト＝7本
ネジ板＝7個

●GN-3S

梱包番号 H9-9922
部 品 名品番 数
サ ッ シ 上 枠91 1
サ ッ シ 下 枠92 1
サ ッ シ 左 縦 枠93 1
サ ッ シ 右 縦 枠94 1

M 6 ボ ル ト10
ネ ジ 板 4
φ4×20ステンレスネジ 8
φ4×12タッピンネジ 8
ネ ジ 板 B 4
組 立 説 明 書 1

窓 上 カ バ ー B98 1

×

(30)窓下壁パネル



8.ガラス窓取付

4.サッシ枠取付（上下部）
サッシをはめ込み､上部はボルトとネジ板Bで、窓下壁
パネル部とはボルトとネジ板で取付けます。

ネジ板B

5.サッシ枠取付（左右部）

ボルト＝8本
ネジ板＝6個
ネジ板B=2個

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

左右側面はボルトとネジ板で取付けます。
※引き分け戸の柱前側に取付ける場合は(98)窓上カバー
Bと、共締めしてください。

ボルト＝2+(1)本
ネジ板＝2+(1)個

6.窓枠補強取付（上部）
(95)窓枠補強左(96)窓枠補強右をボルトとネジ板Bで取付
けます。
※｢5.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーBを取付け
た箇所には不要です。

(96)窓枠補強右

ボルト＝4本
ネジ板B=2個

ガラス窓

ガラス窓

柱

壁パネル

窓枠補強左

窓枠補強左

＜断面図＞

7.窓枠補強取付（左右部･下部）
窓枠補強の下部と､サッシ枠左右部をφ4×12タッピン
ネジで締め付けます。
※｢5.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーBを取付け
た箇所には不要です。

φ4×12タッピンネジ=8本

(101)ガラス扉右､(102)ガラス扉左をサッシ枠にはめ込み
ます。

説-126 '06.12(A)

3.壁パネルカバー取付

(97)壁パネルカバー

(97)壁パネルカバーは､必ず図のように取付けてください｡

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

(98)窓上カバーB

柱前左右（引き分け戸)

(95)窓枠補強左

(101)ガラス扉右(102)ガラス扉左



 ガラス窓  GN－4H  組立説明書

1.サッシ組立

3.窓下壁パネル取付

梱包明細表

  取付上の注意

図Ａ

梱包番号 H9-9933
部 品 名品番 数

窓 枠 補 強 左 H95 1
窓 枠 補 強 右 H 196

梱包番号 H9-0453
部 品 名品番 数

壁パネルカバー97 1
窓 下 壁 パ ネ ル 430

梱包番号 F9-9948
部 品 名品番 数

ガ ラ ス 扉 左102 1
ガ ラ ス 扉 右101 1

(注)部品袋に入っているボルト･ネジ板
     は標準型パネル仕様の不足分です。

●品番が白抜番号の部品には製造番号
　が打ってあります。組立のとき、万
　一不具合が起きた場合は、必ずその
　部品の製造番号を確認の上ご連絡く
　ださい。

ガラス窓を組立てるには、次のような部品が必要です。
梱包内の部品数を確認の上、組立順序に従って組立ててください。

ガラス窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取
付ける場合は、必ず図Aのように壁パネルのフラットな面が内
側に来るようにしてください。図Bのような場合は取付けでき
ません。     

図Ｂ

       
壁パネル４枚分

柱

○
壁パネルのフラットな面

柱

×
フラットではない面

※引き込み式２枚戸の柱前寄り
　には取り付けできません。

(91)サッシ上枠､(92)サッシ下枠、(93)サッシ左縦枠、(94)
サッシ右縦枠を組み、ネジで締め付けます。       

(91)サッシ上枠

(93)サッシ左縦枠

(92)サッシ下枠

(94)サッシ右縦枠

φ4×20ステンレスネジ＝8本

(30)窓下壁パネルをボルトとネジ板で取付けます。

ボルト＝10本
ネジ板＝10個

●GN-4H

(30)窓下壁パネル

×

梱包番号 H9-9925
部 品 名品番 数

サ ッ シ 上 枠91 1
サ ッ シ 下 枠92 1
サ ッ シ 左 縦 枠93 1
サ ッ シ 右 縦 枠94 1

M 6 ボ ル ト18
ネ ジ 板10
φ4×20ステンレスネジ 8
φ4×12タッピンネジ 8
ネ ジ 板 B 6
組 立 説 明 書 1

窓 上 カ バ ー A98 1

窓上パネル(4H)1105

ボルト＝6本
ネジ板＝6個

2.窓上パネル取付
(105)窓上パネルを矢印の手順ではめ込みボルトとネジ
板で取付けます。

①

②

(105)窓上パネル



8.ガラス窓取付

4.サッシ枠取付（上下部）
サッシをはめ込み､上部はボルトとネジ板Bで、窓下壁
パネル部とはボルトとネジ板で取付けます。

5.サッシ枠取付（左右部）

ボルト＝12本
ネジ板＝8個
ネジ板B=4個

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

左右側面はボルトとネジ板で取付けます。
※引き分け戸の柱前側に取付ける場合は(98)窓上カバー
Aと、共締めしてください。

ボルト＝2+(1)本
ネジ板＝2+(1)個

6.窓枠補強取付（上部）
(95)窓枠補強左(96)窓枠補強右をボルトとネジ板Bで取付
けます。
※｢5.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーAを取付け
た箇所には不要です。

ボルト＝4本
ネジ板B=2個

ガラス窓

ガラス窓

柱

壁パネル

窓枠補強左

窓枠補強左

＜断面図＞

7.窓枠補強取付（左右部･下部）
窓枠補強の下部と､サッシ枠左右部をφ4×12タッピン
ネジで締め付けます。
※｢5.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーAを取付け
た箇所には不要です。

φ4×12タッピンネジ=8本

(101)ガラス扉右､(102)ガラス扉左をサッシ枠にはめ込み
ます。

説-129 '06.12(A)

3.壁パネルカバー取付

(97)壁パネルカバー

(97)壁パネルカバーは､必ず図のように取付けてください｡

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

(98)窓上
カバーA

柱前左右
（引き分け戸)

ネジ板B

(96)窓枠補強右

(95)窓枠補強左

(101)ガラス扉右(102)ガラス扉左



 ガラス窓  GN－4S  組立説明書

1.サッシ組立

2.窓下壁パネル取付

梱包明細表

  取付上の注意

図Ａ

梱包番号 H9-9935
部 品 名品番 数

窓 枠 補 強 左 S95 1
窓 枠 補 強 右 S 196

梱包番号 H9-0453
部 品 名品番 数

壁パネルカバー97 1
窓 下 壁 パ ネ ル 430

梱包番号 F9-9948
部 品 名品番 数

ガ ラ ス 扉 左102 1
ガ ラ ス 扉 右101 1

(注)部品袋に入っているボルト･ネジ板
     は標準型パネル仕様の不足分です。

●品番が白抜番号の部品には製造番号
　が打ってあります。組立のとき、万
　一不具合が起きた場合は、必ずその
　部品の製造番号を確認の上ご連絡く
　ださい。

ガラス窓を組立てるには、次のような部品が必要です。
梱包内の部品数を確認の上、組立順序に従って組立ててください。

ガラス窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取
付ける場合は、必ず図Aのように壁パネルのフラットな面が内
側に来るようにしてください。図Bのような場合は取付けでき
ません。     

図Ｂ

       
壁パネル４枚分

柱

○
壁パネルのフラットな面

柱

×
フラットではない面

※引き込み式２枚戸の柱前寄り
　には取り付けできません。

(91)サッシ上枠､(92)サッシ下枠、(93)サッシ左縦枠、(94)
サッシ右縦枠を組み、ネジで締め付けます。       

(91)サッシ上枠

(93)サッシ左縦枠

(92)サッシ下枠

(94)サッシ右縦枠

φ4×20ステンレスネジ＝8本

(30)窓下壁パネルをボルトとネジ板で取付けます。

ボルト＝10本
ネジ板＝10個

●GN-4S

梱包番号 H9-9923
部 品 名品番 数
サ ッ シ 上 枠91 1
サ ッ シ 下 枠92 1
サ ッ シ 左 縦 枠93 1
サ ッ シ 右 縦 枠94 1

M 6 ボ ル ト12
ネ ジ 板 4
φ4×20ステンレスネジ 8
φ4×12タッピンネジ 8
ネ ジ 板 B 6
組 立 説 明 書 1

窓 上 カ バ ー B98 1

(30)窓下壁パネル

×



8.ガラス窓取付

4.サッシ枠取付（上下部）
サッシをはめ込み､上部はボルトとネジ板Bで、窓下壁
パネル部とはボルトとネジ板で取付けます。

5.サッシ枠取付（左右部）

ボルト＝12本
ネジ板＝8個
ネジ板B=4個

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

左右側面はボルトとネジ板で取付けます。
※引き分け戸の柱前側に取付ける場合は(98)窓上カバー
Bと、共締めしてください。

ボルト＝2+(1)本
ネジ板＝2+(1)個

6.窓枠補強取付（上部）
(95)窓枠補強左(96)窓枠補強右をボルトとネジ板Bで取付
けます。
※｢5.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーBを取付け
た箇所には不要です。

ボルト＝4本
ネジ板B=2個

ガラス窓

ガラス窓

柱

壁パネル

窓枠補強左

窓枠補強左

＜断面図＞

7.窓枠補強取付（左右部･下部）
窓枠補強の下部と､サッシ枠左右部をφ4×12タッピン
ネジで締め付けます。
※｢5.サッシ枠取付(左右部)｣で(98)窓上カバーBを取付け
た箇所には不要です。

φ4×12タッピンネジ=8本

(101)ガラス扉右､(102)ガラス扉左をサッシ枠にはめ込み
ます。

説-127 '06.12(A)

3.壁パネルカバー取付

(97)壁パネル
カバー

(97)壁パネルカバーは､必ず図のように取付けてください｡

ボルト＝2本
ネジ板＝2個

(98)窓上
カバーB

柱前左右
（引き分け戸)

(101)ガラス扉右(102)ガラス扉左

ネジ板B

(96)窓枠補強右

(95)窓枠補強左
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