
 組立説明書

このたびは、イナバ物置「シンプリー」をお買い上げくださいまして誠にありがとうございまし

た。私たちは、この製品の開発にあたって「良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げ

ました。どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。なお、この製品の組み立

て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。
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MJX-175B,175BP  MJX-175C,175CP
MJX-175D,175DP  MJX-175E,175EP
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機種別梱包一覧表
イナバ物置MJX-各型の部品は、下記梱包に分けられております。梱包番号と
個数をご確認ください。
※下記部品のほかに、コンクリートブロック6個(アンカープレート使用時は、セメ
　 ント･砂･砂利)を準備してください。
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高さ
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開口
寸法

MJX-175B,BP
MJX-175C,CP
MJX-175D,DP
MJX-175E,EP

機 種

ベース・床

屋根

側板

壁パネル
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包
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番
号

機　種
(梱包数)

全面棚タイプ

長もの収納タイプ

長もの収納タイプ

全面棚タイプ
棚板
棚支柱

棚板
棚支柱

MJX-175B
  (7梱包)

MJX-175BP
   (7梱包)

H7-1750
H7-1758
H7-0502

H7-2277
H2-3272
H7-2477
H2-2471

H7-1812
H7-1822
H7-1832
H7-1842

H7-4442

MJX-175C
  (8梱包)

MJX-175CP
   (7梱包)

H7-1750
H7-1758
H7-0503

H7-3277
H2-3272x2
H7-3477
H2-2472

H7-1813
H7-1823
H7-1833
H7-1843

H7-4443

MJX-175D
  (8梱包)

MJX-175DP
   (7梱包)

H7-1750
H7-1758
H7-0504

H7-4277
H2-3272x2
H7-4477
H2-2472

H7-1814
H7-1824
H7-1834
H7-1844

H7-4444

MJX-175E
  (8梱包)

MJX-175EP
   (7梱包)

H7-1750
H7-1758
H7-0505

H7-5277
H2-3272x2
H7-5477
H2-2472

H7-1815
H7-1825
H7-1835
H7-1845

H7-4445

JX05_2105E

扉
ジェードグリーン
プラチナシルバー
エボニーブラウン

チャコールグレー



















 12.扉取付
扉使用梱包

 13.戸当たり調整

① ② ③

 14.施錠方法について

(35)扉左

(34)扉右

錠

戸当たり

扉

※鍵は扉の裏側に貼ってあります。

扉を閉めて右図のようにスキマ
(3mm程度)ができた場合は､A、
B部の戸車を下記の要領で調整
してください。
①戸車を固定しているボルトを
　4､5回転ゆるめます。
②部品箱内の扉調整用のボルト
　で戸当たりを調整します。
③最初にゆるめたボルトを締め
　付けます。

錠は仮ロック付です｡(鍵を使わ
ずに仮にロックできる機構が付
いています｡)右記方法に従って
施錠してください。

※錠のある方が
　 扉右です。

※スライダーのあ
　 る方が上です。

※3mm以上のスキマや上記の要
　領で調整できない時は、目隠
　しキャップをはずしベースの
　水平を出し直してください。
　(｢２.ベース設置｣を参照)
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仮ロック状態では鍵はかかりません。
施錠の際は必ず鍵を使ってください。

①扉左のスライダーを屋根のレ
　ール(奥側)の長丸穴にはめ込
　みます。
②戸車をベースのレール(奥側)に
　乗せます。
③同様に扉右を手前側のレール
　に取り付けます。

スライダー

スライダーの先をアルミ
レールの長丸穴に差し込
み扉を取り付けてください。

戸車

①

②
スライダー

長丸穴

A B

開錠状態 仮ロック状態 施錠状態

鍵を差して
回します。

鍵を差しても
回せません。

を押します。

を押します。

赤色

青色青色

※扉が閉まりにくい場合
扉同士を強い力で閉め切ってください。
その後はスムーズに開閉ができるように
なります。（扉に付いているキャッチの影
響で閉めにくい状態になっています。）






