
シャッター補強金具組立説明書

1. 上部のシャッターレールを止めている1番上のM6ボルトをはずします。
　 次に、シャッター補強金具取付板Wの上の穴をM6ボルトで仮締めします。
　 下の穴位置をマーキングし、取付板をはずしてφ5.2の穴をあけます。
2. シャッター補強金具にシャッター補強金具取付板Wを取付軸とEリングで取り
　 付けます。次に、上はM6ボルト、下はバインドタッピンネジで取り付けます。
3. 下部①のシャッターレールを止めている一番下のM6ボルトをはずし、シャッター補強金具取付板Wの下の穴
　 をM6ボルトで仮締めし、上の穴位置をマーキングし、取付板をはずしてφ5.2の穴をあけます。
　 (※下部②は下から2番目のM6ボルトをはずし、下部①と同様に組み立ててください。)
4. シャッター補強金具取付板Wに取付軸をEリングで取り付け、上はバインドタッピンネジ、下はボルトで取り付
　 けます。

●組立手順
数

シャッター補強金具 １
部　　品　　名

シャッター補強金具取付板W 3

Eリング 3
シャッター補強金具取付軸 3

バインドタッピンネジ(M6×12) 3

OP301_2109A

★梱包明細表

梱包番号 HH-0190

シャッター補強金具

《注意》
１番上の穴を使用

上部

下部①

《注意》
１番下の穴を使用

下部②

《注意》
下から２番目の穴を使用

上部詳細

※φ5.2穴あけ加工

シャッター補強金具取付板W

バインドタッピンネジ

シャッター補強金具

Eリング

取付軸

下部①詳細

※φ5.2穴あけ加工

バインドタッピンネジ

下部②詳細

※φ5.2穴あけ加工

バインドタッピンネジ

●施工上の注意
  穴あけ加工時に出た切粉が本体に付着すると、錆の発生につながりますの
で必ずきれいに取り除いてください。



シャッター補強金具取扱説明書

●ご使用方法

シャッター補強金具は重量があります。シャッター
補強金具は落下の恐れがありますので注意して、
お子様には決して操作させないようにしてください。

シャッター補強金具をご利用の際は、思わぬ事故の
原因になるため、壁面扉・框ドアからの出入りをおす
すめします。

●使用する時

シャッター補強金具

上部

下部①

下部②

シャッター補強金具は下記要領に従ってご使用ください。

下部①のシャッター補強金具取付板Wからシャッター補強金具を手前に引きながら上に持ち上げます。
次に、下部②のシャッター補強金具取付軸にシャッター補強金具を差し込みます。
※シャッター補強金具はしっかりと奥まで差し込んでください。

下部①詳細 下部②詳細

シャッター補強金具取付板W

シャッター補強金具

シャッター補強金具取付軸シャッター補強金具取付軸

シャッター補強金具取付板W

シャッター補強金具

シャッター補強金具取付軸

●収納する時
下部②のシャッター補強金具取付板Wからシャッター補強金具を上に持ち上げながら手前に引きます。
次に、下部①のシャッター補強金具取付軸にシャッター補強金具を差し込みます。
※シャッター補強金具はしっかりと奥まで差し込んでください。


