


３.扉枠左右取付

５.正面パネル取付

４.扉枠支柱取付

６.扉取付

★戸当たり調整

①戸車を固定しているボルトを
   ４～５回転ゆるめる。
②部品箱内の戸車調整用のボル
   トで戸当たりを調整する。
③最初にゆるめたボルトを締め
   付ける。

①
②

③

７.完成

ボルトキャップ=8個

ボルト=8本

ボルト=6本
ネジ板=6枚

外側

内側

内側

外側

外側

ボルト=4本
ネジ板C=2枚
ネジ板=2枚

※点線部は、
　正面パネルと
　共締めします。

扉枠右

扉枠左

ネジ板C

扉枠支柱

正面パネル

※5mm以内

A B

扉枠左、扉枠右を鴨居と敷居にボルトで取り付けます。

扉枠支柱は上部をボルトとネジ板Cで取り付け、縦方向
はボルトとネジ板で扉枠と共締めします。
※柱間の時は、上部(ネジ板C)の固定は不要です。

正面パネルをボルトとネジ板で取り付けます。
※右開きの時は、正面パネルを右側に取り付けます。

扉中･扉前の順にスライダーを鴨居のレールに差し込み、
戸車を敷居のレールにのせ扉をはめ込みます。
※右開きの時は、鍵穴パッキンを反対側に取り付けます。

扉を閉めて下図のようにスキマが出来た場合は、
A･Ｂ部の戸車を①②③の手順で調整してください。

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け完成です。
●錠の操作方法については、本体の取扱説明書をご覧下さい。

※5mm以上のスキマや下記の要領で
　調整できない時は、土台の水平を
　直してください。

ボルトキャップ

戸車

※

鍵穴パッキン

スライダー

扉前

扉中

扉を取り付けた後、扉前の上部にあるスライダーを止めて
いるボルトの隣の穴に樹脂ボルトを左右2ヶ所止めます。
※扉を外す時はこのボルトをゆるめてください。

M6×20樹脂ボルト=2本
M6樹脂ワッシャー=2個

★扉外れ防止


