


※20cm換気扇パネルを本体へ取り付ける前に換気扇、換気扇フードを取り付けてください。

下図を参考に取付枠を釘で組立ててください。
取付枠はすべて同じ長さですので、正方形になるように組立てください。

各換気扇メーカーの組立説明書を参考に取り付けてください。

付属の木ネジを利用して取付枠をパネルへ取り付け、絵を参考にコーキングしてください。

支柱NNは、縦方向を壁
パネルと共締めし、上
部を付属のM6ボルトと
ネジ板C で取り付けま
す。
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コーキング

換気扇用フード（別オプション)

別途組立説明書参照

20cm換気扇（市販品）

3.換気扇・ウェザーカバーの取付

4.本体への取付

取付詳細図（単位はmm）

釘取付枠

内部への雨水浸入防止のた
め、組立後に換気扇用穴あ
きパネル本体と取付枠の隙
間４辺および取付枠の上面
の合わせ部を必ずコーキン
グしてください。
コーキングが不十分な場合、
内部への雨水侵入の原因と
なります。

ネジ板C

1.取付枠の組立

2.取付枠の取付

穴あきパネル

木ネジ

コーキング

コーキング

ウェザーカバー（市販品)

市販のウェザーカバーをご使用の際は、取付枠と
ウェザーカバーの周囲も雨水が入らないように
コーキングしてください。

　　Sタイプ ２ヶ所
　　Hタイプ ３ヶ所
J・Mタイプ ４ヶ所

※

※ S G N の 場 合

機種により
１ヶ所または２ヶ所

支柱NN

機種により
１ヶ所または２ヶ所


