
BL認定番号　BLGA012429

No. 機種名 間口 奥行

1 GRN-2142S

2 GRN-2142H

3 GRN-2142SL-2 ◆積雪強度◆

4 GRN-2142HL-2

5 GRN-2142SL ・一般型：1200N/㎡

6 GRN-2142HL ・豪雪型：4500N/㎡

7 GRN-2642S

8 GRN-2642H ※ 安全のため、一般型は60cm以上、

9 GRN-2642SL-2 豪雪型は150cm以上積もらない

10 GRN-2642HL-2 ように雪下ろしをしてください。

11 GRN-2642SL

12 GRN-2642HL

13 GRN-3142S ◆連棟時の注意事項◆

14 GRN-3142H 強度の関係上、連棟数に応じて

15 GRN-3142SL-2 間仕切壁または耐力壁が必要になります。

16 GRN-3142HL-2

17 GRN-3142SL

18 GRN-3142HL 2・3連棟 4連棟 5連棟

19 GRN-3642S 0 0 0

20 GRN-3642H 0 0 0

21 GRN-3642SL-2 0 0 0

22 GRN-3642HL-2

23 GRN-3642SL

24 GRN-3642HL 2・3連棟 4連棟 5連棟

25 GRN-2147S 0 0 0

26 GRN-2147H 0 0 0

27 GRN-2147SL-2 0 0 0

28 GRN-2147HL-2

29 GRN-2147SL ※1 間口3630タイプは必要数1ヶ所。

30 GRN-2147HL ※2 間口3130、3630タイプは必要数1ヶ所。

31 GRN-2647S ※3 GRN-3142、3647タイプは必要数2ヶ所。

32 GRN-2647H GRN-3642タイプは必要数4ヶ所。

33 GRN-2647SL-2 GRN-3147、3152、3652、3157、3162タイプは

34 GRN-2647HL-2 必要数1ヶ所。

35 GRN-2647SL ※4 GRN-3657、3662タイプについてはご相談下さい。

36 GRN-2647HL

37 GRN-3147S 注

38 GRN-3147H

39 GRN-3147SL-2 注 間仕切壁を取り付ける箇所には、豪雪柱の取り

40 GRN-3147HL-2 付けは不要になりますのでご注意ください。

41 GRN-3147SL

42 GRN-3147HL

43 GRN-3647S

44 GRN-3647H

45 GRN-3647SL-2

46 GRN-3647HL-2

47 GRN-3647SL

48 GRN-3647HL

床面積・間口のNは連棟数を表します。

6連棟以上の時はご相談ください。

N×17.33㎡ N×5.25坪 N×3630mm

34.67㎡ 10.51坪 7260mm

4775mm

20.34㎡ 6.16坪 4260mm

N×10.17㎡ N×3.08坪 N×2130mm

N×14.95㎡ N×4.53坪 N×3130mm

17.33㎡ 5.25坪 3630mm

29.89㎡ 9.06坪

10.17㎡ 3.08坪 2130mm

6260mm

N×12.56㎡ N×3.81坪

14.95㎡ 4.53坪 3130mm

12.56㎡ 3.81坪 2630mm

25.12㎡ 7.61坪 5260mm

8.11坪 6260mm

N×15.52㎡ N×4.70坪 N×3630mm

31.04㎡ 9.41坪 7260mm

N×2630mm

N×11.24㎡ N×3.41坪 N×2630mm

13.38㎡ 4.05坪 3130mm

22.49㎡ 6.81坪 5260mm

床面積 積雪強度

9.11㎡ 2.76坪 2130mm

4275mm

18.21㎡ 5.52坪 4260mm

N×9.11㎡ N×2.76坪 N×2130mm

11.24㎡ 3.41坪 2630mm

N×13.38㎡ N×4.05坪 N×3130mm
間仕切壁の場合

15.52㎡ 4.70坪 3630mm

26.76㎡

耐力壁の場合

積雪地域

一般地域

多雪地域

豪雪地域

積雪地域

多雪地域

一般地域

豪雪地域

1 機     種 (1)

※4

※2※1

※4

※3※1

GRN-1　　　



BL認定番号　BLGA012429

No. 機種名 間口 奥行

49 GRN-2652S

50 GRN-2652H

51 GRN-2652SL-2 ◆積雪強度◆

52 GRN-2652HL-2

53 GRN-2652SL ・一般型：1200N/㎡

54 GRN-2652HL ・豪雪型：4500N/㎡

55 GRN-3152S

56 GRN-3152H ※ 安全のため、一般型は60cm以上、

57 GRN-3152SL-2 豪雪型は150cm以上積もらない

58 GRN-3152HL-2 ように雪下ろしをしてください。

59 GRN-3152SL

60 GRN-3152HL

61 GRN-3652S ◆連棟時の注意事項◆

62 GRN-3652H 強度の関係上、連棟数に応じて

63 GRN-3652SL-2 間仕切壁または耐力壁が必要になります。

64 GRN-3652HL-2

65 GRN-3652SL

66 GRN-3652HL 2・3連棟 4連棟 5連棟

67 GRN-2657S 0 0 0

68 GRN-2657H 0 0 0

69 GRN-2657J 0 0 0

70 GRN-2657SL-2

71 GRN-2657HL-2

72 GRN-2657JL-2 2・3連棟 4連棟 5連棟

73 GRN-2657SL 0 0 0

74 GRN-2657HL 0 0 0

75 GRN-2657JL 0 0 0

76 GRN-3157S

77 GRN-3157H ※1 間口3630タイプは必要数1ヶ所。

78 GRN-3157J ※2 間口3130、3630タイプは必要数1ヶ所。

79 GRN-3157SL-2 ※3 GRN-3142、3647タイプは必要数2ヶ所。

80 GRN-3157HL-2 GRN-3642タイプは必要数4ヶ所。

81 GRN-3157JL-2 GRN-3147、3152、3652、3157、3162タイプは

82 GRN-3157SL 必要数1ヶ所。

83 GRN-3157HL ※4 GRN-3657、3662タイプについてはご相談下さい。

84 GRN-3157JL

85 GRN-3657S 注 6連棟以上の時はご相談ください。

86 GRN-3657H

87 GRN-3657J 注 間仕切壁を取り付ける箇所には、豪雪柱の取り

88 GRN-3657SL-2 付けは不要になりますのでご注意ください。

89 GRN-3657HL-2

90 GRN-3657JL-2

91 GRN-3657SL

92 GRN-3657HL

93 GRN-3657JL

床面積・間口のNは連棟数を表します。

積雪地域

一般地域

多雪地域

豪雪地域

間仕切壁の場合

積雪地域

一般地域

多雪地域

豪雪地域

耐力壁の場合

N×3630mm

N×3130mm

20.96㎡ 6.35坪 3630mm

41.93㎡ 12.71坪 7260mm

15.19㎡ 4.60坪 2630mm

5775mm

30.38㎡ 9.21坪 5260mm

N×19.15㎡ N×5.80坪 N×3630mm

36.15㎡ 10.96坪 6260mm

N×18.08㎡ N×5.48坪

N×15.19㎡ N×4.60坪 N×2630mm

18.08㎡ 5.48坪

5275mm

3130mm

N×20.96㎡ N×6.35坪

27.75㎡ 8.41坪 5260mm

N×13.87㎡ N×4.20坪 N×2630mm

19.15㎡ 5.80坪 3630mm

N×5.00坪N×16.51㎡ N×3130mm

38.30㎡ 11.61坪 7260mm

16.51㎡ 5.00坪 3130mm

33.02㎡ 10.01坪 6260mm

13.87㎡ 4.20坪 2630mm

床面積 積雪強度

1 機     種 (2)

※4

※4

※2※1

※3※1

GRN-2　　　



BL認定番号　BLGA012429

No. 機種名 間口 奥行

94 GRN-2662S

95 GRN-2662H

96 GRN-2662J ◆積雪強度◆

97 GRN-2662SL-2

98 GRN-2662HL-2 ・一般型：1200N/㎡

99 GRN-2662JL-2 ・豪雪型：4500N/㎡

100 GRN-2662SL

101 GRN-2662HL ※ 安全のため、一般型は60cm以上、

102 GRN-2662JL 豪雪型は150cm以上積もらない

103 GRN-3162S ように雪下ろしをしてください。

104 GRN-3162H

105 GRN-3162J

106 GRN-3162SL-2 ◆連棟時の注意事項◆

107 GRN-3162HL-2 強度の関係上、連棟数に応じて

108 GRN-3162JL-2 間仕切壁または耐力壁が必要になります。

109 GRN-3162SL

110 GRN-3162HL

111 GRN-3162JL 2・3連棟 4連棟 5連棟

112 GRN-3662S 0 0 0

113 GRN-3662H 0 0 0

114 GRN-3662J 0 0 0

115 GRN-3662SL-2

116 GRN-3662HL-2

117 GRN-3662JL-2 2・3連棟 4連棟 5連棟

118 GRN-3662SL 0 0 0

119 GRN-3662HL 0 0 0

120 GRN-3662JL 0 0 0

床面積・間口のNは連棟数を表します。

※1 間口3630タイプは必要数1ヶ所。

※2 間口3130、3630タイプは必要数1ヶ所。

※3 GRN-3142、3647タイプは必要数2ヶ所。

GRN-3642タイプは必要数4ヶ所。

GRN-3147、3152、3652、3157、3162タイプは

必要数1ヶ所。

※4 GRN-3657、3662タイプについてはご相談下さい。

注 6連棟以上の時はご相談ください。

注 間仕切壁を取り付ける箇所には、豪雪柱の取り

付けは不要になりますのでご注意ください。

一般地域

多雪地域

豪雪地域

耐力壁の場合

積雪地域

一般地域

多雪地域

豪雪地域

N×6.90坪 N×3630mm

22.78㎡ 6.90坪 3630mm

45.56㎡ 13.81坪 7260mm

N×16.5㎡ N×5.00坪 N×2630mm

床面積 積雪強度

16.50㎡ 5.00坪 2630mm

6275mm

33.01㎡ 10.00坪

N×19.64㎡ N×5.95坪 N×3130mm

19.64㎡ 5.95坪 3130mm

間仕切壁の場合

積雪地域

39.28㎡ 11.90坪 6260mm

N×22.78㎡

5260mm

1 機     種 (3)

※4

※4

※2※1

※3※1

GRN-3　　　



BL認定番号　BLGA012429

No. 機種名 間口 奥行

121 GRN-2621・52S

122 GRN-2621・52H

123 GRN-2126・52S ◆積雪強度◆

124 GRN-2126・52H

125 GRN-3121・52S ・一般型：1200N/㎡

126 GRN-3121・52H ・豪雪型：4500N/㎡

127 GRN-2131・52S

128 GRN-2131・52H ※ 安全のため、一般型は60cm以上、

129 GRN-3126・52S 豪雪型は150cm以上積もらない

130 GRN-3126・52H ように雪下ろしをしてください。

131 GRN-2631・52S

132 GRN-2631・52H

133 GRN-3126・57S ◆連棟時の注意事項◆

134 GRN-3126・57H 強度の関係上、連棟数に応じて

135 GRN-3126・57J 間仕切壁または耐力壁が必要になります。

136 GRN-2631・57S

137 GRN-2631・57H

138 GRN-2631・57J 2・3連棟 4連棟 5連棟

139 GRN-3626・57S 0 0 0

140 GRN-3626・57H 0 0 0

141 GRN-3626・57J 0 0 0

142 GRN-2636・57S

143 GRN-2636・57H

144 GRN-2636・57J 2・3連棟 4連棟 5連棟

145 GRN-3631・57S 0 0 0

146 GRN-3631・57H 0 0 0

147 GRN-3631・57J 0 0 0

148 GRN-3136・57S

149 GRN-3136・57H ※1 間口3630タイプは必要数1ヶ所。

150 GRN-3136・57J ※2 間口3130、3630タイプは必要数1ヶ所。

151 GRN-3126・62S ※3 GRN-3142、3647タイプは必要数2ヶ所。

152 GRN-3126・62H GRN-3642タイプは必要数4ヶ所。

153 GRN-3126・62J GRN-3147、3152、3652、3157、3162タイプは

154 GRN-2631・62S 必要数1ヶ所。

155 GRN-2631・62H ※4 GRN-3657、3662タイプについてはご相談下さい。

156 GRN-2631・62J

157 GRN-3626・62S 注 6連棟以上の時はご相談ください。

158 GRN-3626・62H

159 GRN-3626・62J 注 間仕切壁を取り付ける箇所には、豪雪柱の取り

160 GRN-2636・62S 付けは不要になりますのでご注意ください。

161 GRN-2636・62H

162 GRN-2636・62J

163 GRN-3631・62S

164 GRN-3631・62H

165 GRN-3631・62J

166 GRN-3136・62S

167 GRN-3136・62H

168 GRN-3136・62J

床面積 積雪強度

25.11㎡ 7.61坪 4760mm

5275mm27.75㎡ 8.41坪

5760mm

5775mm36.15㎡ 10.96坪 6260mm

39.04㎡ 11.83坪 6760mm

5260mm

30.38㎡ 9.21坪 5760mm

33.26㎡ 10.08坪

豪雪地域

耐力壁の場合

36.14㎡ 10.95坪 5760mm

6275mm39.28㎡ 11.90坪 6260mm

42.42㎡ 12.85坪 6760mm

間仕切壁の場合

積雪地域

一般地域

多雪地域

積雪地域

一般地域

多雪地域

豪雪地域

1 機     種 (4)

※4

※4

※2※1

※3※1

GRN-4　　　



GRN-5



GRN-6



GRN-7



◎塗装面

項 目 試験規格

（1） 耐 食 性 JIS K 5600-7-1

（2） 耐 塩 水 性 JIS K 5600-6-1

（3） 耐 衝 撃 性 JIS K 5600-5-3

（4） 鉛 筆 硬 度 JIS K 5600-5-4

（5） 付 着 性 JIS K 5600-5-6

（6） 耐 候 性 JIS K 5600-7-7

◎開口部の可動

項 目 試験規格

（1）
開閉繰返し耐久性

（シャッター）
JIS A 4704

（2）
開閉繰返し耐久性

（引戸、開き戸）
JIS A 6603

認定番号

NM-8697

NM-5674

NM-4113-3およびNM-5380-2

GRN-8

そ の 他 塗 装 部 材

サイクルAのキセノンランプ法による促進耐候性試験に360時間耐えること。

試験内容

シャッターは、開閉繰返し試験に耐えること。

引戸、開き戸は、開閉繰返し試験に耐えること。

塗装鋼板はすべて不燃材料です。

部 材

1mm間隔のクロスカット法による付着性試験に耐えること。

結 露 軽 減 材 付
屋根パネル（オプション）

試験内容

5％塩水を噴霧する耐塩水噴霧性試験に500時間耐えること。

3％塩水に浸す浸せき法による耐液体性試験に96時間耐えること。

500mmの高さから500gのおもりを落とすデュポン式による耐おもり落下性試験に耐えること。

硬度Hの鉛筆法による引っかき硬度試験に耐えること。

シャッター(スラット)

➐ 耐久性

➑ 不燃認定番号


